
筱晓光子MP紧凑型拉锥机配置清单（V5.0)

设备型号
标准配置 可选配置

配置名称 数量 单位 配置名称 数量 单位

IPSCS-
5000-

ST(标准
型)

主拉锥台 1 台
台式光源（1310/1550nm双通道单模
光源）

1 台

配套软件 1 套 台式光源（1310nm单通道单模光源） 1 台

火头（单火头） 1 个 台式光源（1550nm单通道单模光源） 1 台

标准拉锥夹具 1 套 台式光源（850单通道多模光源） 1 台

InGaAs探测器 2 只 台式光源（1300单通道多模光源） 1 台

封装夹具 1 套 紫外固化装置 1 套

氢气流量计 1 套 火头（如果采用双火头时） 1 个

氢气发生器 1 台 氧气流量计（如果采用双火头时） 1 套

真空泵 1 台 光开关（制作双窗口宽度耦合器时） 1 个

工控机 1 台 台式光功率计 1 台

液晶显示器 1 台

红宝石切割刀 1 把

裸光纤适配器 2 个

剥纤钳（针对普通单模光纤）1 把

清洁棉签包 1 包

酒精瓶 1 个

说明书 1 本

IPCS-
5000-

P(保偏)

主拉锥台 1 台
台式光源（1310/1550nm双通道单模
光源）

1 台

配套软件 1 套 台式光源（1310nm单通道单模光源） 1 台

火头（单火头） 1 个 台式光源（1550nm单通道单模光源） 1 台

保偏拉锥夹具 1 套 偏振光源（1310 or 1550nm)-OZ 1 台

封装夹具 1 套 起偏器（1310 or 1550nm) 1 只

InGaAs探测器 2 只 功率计（外置探头）-JOINWIT 1 台

氢气流量计 1 只 紫外固化装置 1 套

氢气发生器 1 台 火头（如果采用双火头时） 1 个

真空泵 1 台 氧气流量计（如果采用双火头时） 1 套

工控机 1 台 光开关（制作双窗口宽度耦合器时） 1 个



IPCS-
5000-

P(保偏)

液晶显示器 1 台 标准拉锥夹具 1 套

CCD图像采集系统 1 套 光纤匹配液 1 瓶

红宝石切割刀 1 把 保偏光纤（熔融拉锥专用）-46所 1 km

裸光纤适配器 2 只 消光比测试仪-OZ 1 台

剥纤钳（针对普通单模光纤） 1 把

清洁棉签包 1 包

酒精瓶 1 个

说明书 1 本

IPCS-
5000-
B(大芯
径)

主拉锥台 1 台
台式光源（1310或1550nm单通道单模
光源）

1 台

配套软件 1 套 台式光源（850单通道多模） 1 台

火头（双火头） 2 个 紫外固化装置：1套 1 套

拉锥夹具（7*1）：       
光纤类型：9/125um

拉锥夹具（6+1）*1:               
泵浦纤(105/125um);              
信号纤(20/400um)

1 套

InGaAs探测器 2 只
拉锥夹具（6+1）*1:               
泵浦纤(200/220um);              
信号纤(20/400um)

1 套

氢气流量计 1 只
拉锥夹具（7*1）：                 
光纤类型：200/220um

1 套

氧气流量计 1 只 大芯径切割刀-3SAE 1 台

氢气发生器:1台 1 台
热剥铅（根据光纤规格定制）--
3SAE

1 把

工控机 1 台 光纤涂覆机-3SAE 1 台

液晶显示器 1 台 大芯径熔接机-3SAE 1 台

红宝石切割刀（针对普通单模光纤） 1 把

裸光纤适配器（根据使用光纤定制） 2 个

剥纤钳：（针对普通单模光纤） 1把

清洁棉签包 1 包

酒精瓶 1 个

说明书 1 本

IPCS-
5000-
T(单锥
型)

主拉锥台 1 台
台式光源（1310或1550nm单通道单模
光源）

1 台

配套软件 1 套 台式光源（850单通道多模） 1 台

火头（单火头） 1 个 台式光源（1300单通道多模） 1 台



IPCS-
5000-
T(单锥
型)

拉锥夹具 1 套 紫外固化装置 1 套

InGaAs探测器 1 只 火头（如果采用双火头时） 1 个

氢气流量计 1 套 氧气流量计（如果采用双火头时） 1 套

氢气发生器 1 台 封装装置（4个运动方向） 1 套

真空泵 1 台 封装夹具 1 套

工控机 1 台

液晶显示器 1 台

红宝石切割刀 1 把

裸光纤适配器 1 个

剥纤钳（针对普通单模光纤）1 把

清洁棉签包 1 包

酒精瓶 1 个

说明书 1 本








